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Technische und betriebsrelevante Anderungen zu den in dieser Dokumentation aufge-
fiihrten Produkten und Geraten sind jederzeit auch ohne Vorankiindigung vorbehalten.

2. Sicherheitshinweis

Einbau und Montage dieses Produkts diirfen nur durch eine Fachkraft erfolgen.

Die elektrische Sicherheit ist nur dann gewéhrleistet, wenn das Produkt in der jeweils produktspezifischen
Installationsumgebung mit allem mitgelieferten Zubehor installiert wird und die EMV- Bestimmungen
eingehalten werden.

Durch Eingriffe in das Produkt erléschen jegliche Haftungsanspriiche.

Wenn die Schaltuhr zwischen warmeabgebenden Geréaten installiert wird und sich dadurch fiir die Schalt-
uhr Umgebungstemperaturen tGber 55°C ergeben, muss zwischen den warmeabgebenden Geradten und
der Schaltuhr ein Leerraum vorgesehen werden.
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3. Bedienelemente
3.1 Aligemein
- Die mittlere Kommunikationszeile zeigt den zur Auswahl stehenden MenUpunkt.
Bei einer Bestatigung mit OK wird dieser aktiviert.
- Blinkende Texte oder Symbole erfordern eine Eingabe.
- Erfolgt innerhalb von 2 Minuten keine Eingabe kehrt die Uhr in den Auto-Mode zuriick.

3.2 Display
] 6 ]2 '|8 24 A Funktionsanzeigen der beiden linken Tasten
T L L E E B Kanalzustandsanzeigen
3456 === Kanal 1 EIN
1 — F -7+ Kanal 1AUS
Ny ] = Kanal 1 =C1, Kanal 2 = C2
: ISIEEHB : C 3 Kommunikationszeilen fir Zeitanzeige,
B G Menipunkte, Eingabeaufforderungen etc.
L Jl —/-é D Wochentaganzeige
Y ﬂEHU E  Ubersicht Tages-Schaltprogramm
A T\ Res.‘_‘—i H F  Anzeige Sommer-/Winterzeit
? O O G Betriebsspannung (permanente Punkte)
| Gangreservebetrieb (Punkte blinken)
H Funktionsanzeigen der beiden rechten Tasten
J
K
3.3 Tasten
1 Reset
Bei einem Reset bleiben die Programme erhalten. Es muss Datum und Uhrzeit neu eingestellt
werden. Resettaste mit einem stumpfen Gegenstand (Kugelschreiber) betatigen.
J Rechte Tasten
K Linke Tasten keine Funktion im Automatikbetrieb

3.4 Funktionsanzeigen der beiden linken Tasten:
im Meni nach oben blattern

im Meni nach unten blattern
Auswahl Tagesblock/Einzeltag
Auswahl/Vorschlag annehmen

Kurz Driicken = +1

Lang Driicken (ca. 2 sec) = +5

Kurz Dricken = -1

Lang Driicken (ca. 2 sec) =-5

+ X4 D

3.5 Funktionsanzeigen der beiden rechten Tasten:
MENU Verlassen des Automatikbetriebes und Einstieg in den Programmiermodus

ESC Kurz Driicken = einen Schritt zuriick.
Lang Driicken (ca. 2 sec) = Zurtick in den Automatikbetrieb

oK Auswahl treffen und tibernehmen
EDT Anderungswunsch im Lesen-Mode
N Befehl nicht ausfiihren

J Befehl ausfiihren

DEL Loschen



4. Erstinbetriebnahme — Wahl der Meniisprache

_ B
2

Info

Im Auslieferungszustand befindet sich die Zeitschaltuhr
im Auto Mode mit voreingestellter Uhrzeit, Datum und
Menlsprache Englisch.

5. Programmierung

1V]1
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6. Neues Programm

Info
Die Schaltuhr besitzt 50 Speicherplatze. o

Beispiel

EIN-Befehl fir Kanal 1 um 15.00 Uhr.
1 N AUS-Befehl fiir Kanal 1 um 18.00 Uhr.
LESEN
NEI - Programm NEU wahlen und mit
Heu OK bestitigen
1 HESI.HEN estatigen.
Lu L H - Es werden kurz die freien Spei-

1 cn « -

A ESC OK FRE! 50 cherplitze angezeigt.

- Kanal auswéahlen und mit OK
) bestatigen.

- mit der Taste Tagesblock
oder Einzeltag auswahlen und
mit OK bestatigen.

- Stunde fiir EIN-Befehl eingeben
(+/-) und mit OK bestatigen.

- Minute fur EIN-Befehl eingeben
(+/-) und mit OK bestatigen.

- Stunde flr AUS-Befehl eingeben
(+/-) und mit OK bestatigen.

- Minute fiir AUS-Befehl eingeben
(+/-) und mit OK bestatigen.

- Programm wird gespeichert.

- Programm springt in die
Auswahl LESEN, NEU, LOSCHEN.
Es kdnnen nun weitere Pro-
gramme erstellt werden.
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7. Programm anschauen, bearbeiten

1n r N

LOESCHE! | Info

LESEH - Mit W7 A kann durch die
NEII Programmschritte geblattert
HieH werden.

A ¥V ESC Ok - Durch Driicken von EDT kann

das jeweilige Programm
bearbeitet werden. Die Vor-
gehensweise entspricht dem
Anlegen eines neuen Pro-
grammes.

Alle Programme l6schen

Info

Es besteht die Moglichkeit
mit J alle Programme zu
|6schen.

Durch Driicken von N kénnen
einzelne Programme geldscht
werden.

SICHER

Einzelne Programme l6schen

1N r N Infi
LI.IESLHEI I = nie . . .

11 E Beim Loschen einzelner Pro-
H'—'— gramme werden alle dazuge-
horigen Programmschritte
geldscht (z.B. PO1 EIN und

P02 AUS).

SICHER




Zeitschaltuhr ZU 3

8. Datum und Uhrzeit einstellen

Info
Datum und Uhrzeit sind werksseitig voreingestellt.

1345

AM/PM- (12-Stunden) bzw. 24-Stunden-Anzeige einstellen

12H 24H

A v EsCok| [E9H

S
2 7




9. Umschaltung Sommer-/Winterzeit

A VvV ESC 0K

Info
Folgende Einstellungen sind moglich:

AUTO

Werksseitige Voreinstellung der gesetzlichen Vor-
gabe. Diese wird automatisch fiir jedes Jahr neu
berechnet.

NEIN
keine Umschaltung

KAL

Programmierung. Dazu muss das Startdatum
der Sommerzeit und der Winterzeit eingegeben
werden. Die werksseitige Voreinstellung wird
Uberschrieben.

Die programmierte Sommer-/Winterzeit wird auto-
matisch fir jedes Jahr neu berechnet.

Die Umschaltung erfolgt am gleichen eingegebenen
Wochentag in der gleichen Woche des Monats.

Beispiel
21.03. Start Sommerzeit
31.10. Start Winterzeit

1
E 1 Achtung

Wahrend der Umschaltung von
Sommer- zu Winterzeit bzw. um-
ESC 0K gekehrt dirfen keine Verdnde-

rungen an der Uhr vorgenommen
werden!
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10. Betriebsart

T 6121824 Info
Linke Taste = Kanal 1
1 o Rechte Taste = Kanal 2 (nur bei 2-Kanal-Version)
1
I =1 L 1 x Driicken = FIXON = Dauer EIN
1. . 2 x Driicken = FIX OFF = Dauer AUS
: |5E‘EHB 1 3 x Driicken = zuriick in Auto mode
71
= FIX
Mz FIX ON:
[ |E| (L8] —
1N\ R FIX
€s. FIX OFF:
/1
OO0 o OO0 .
{ ’ AUTO: (keine Anzeige) programmierte Schaltzeiten

11. Jumper

[~ Schaltuhrausgang
Jumper gesteckt = Ausgang nicht unterbrochen

Jumper offen = Ausgang unterbrochen

12. Technische Daten

Anschlussspannung 5vDC

Schaltausgang Open Collector 5V / 15mA

Ganggenauigkeit +/-2,5s/d

Gangreserve 36 Monate mit Batterie CR2032 Lithium 3V

Programmdatenerhalt groRer 10 Jahre

Lagertemperatur -20°C bis +60°C

Betriebstemperatur -10°C bis +55°C
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14.DB.09.001 Betriebsanleitung Rev 00
Technische Anderungen vorbehalten.

Fur Irrtimer und Druckfehler kann keine Haftung tibernommen werden.

Diese Betriebsanleitung ist fur folgende Versionsstande giiltig:
vonV 2.0

Antriebs- und Steuerungstechnik o
Safet y HansastraRe 52 ¢ D 59557 Lippstadt N E"ER'-l‘-’ -
: Tel.: +49 2941 9793-0 ¢ Fax: +49 2941 9793 299 S
Solutions -
www.asosafety.com e e-mail: info@asosafety.com
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