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PRODUKT INFORMATION / PRODUCT INFORMATION

Spezifikationen
Specifications

SENTIR edge
25-25 CN

SENTIR edge 25-25 C N

ASO-Sicherheits- E E E E E
kontaktleisten s : - : * Material
ASO-Safety : . . “®N:NBR/NBR
contact edges : : .
Profilbreite . .§ : :
Profile width . E
: : MontagefuR
P.rOﬁlh.bhe.. 0 000O0OCGONOIOO .E E. P ..Base Shape
Profile height C: Clips-Ful’ /

Clips base
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Spezifikationen
Specifications
SENTIR edge
25-25 CN
LO
'3V
< 25 >
Max. Lieferlange
Max. delivery length eom
Dimensionen 25 mm B x 25 mm H
Dimensions 25 mmWx 25 mmH

MaRe in mm, Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 Klasse E2
Dimension in mm, Tolerances according to DIN ISO 3302-1 class E2




PRODUKT INFORMATION / PRODUCT INFORMATION

° Allgemeine Daten General data
Technische Daten &
25-25CN

° Artikel-Nummer 103 101 Article No.
Te C h n 'I Ca l d ata Material NBR Material
Materialharte 68 Shore A Material hardness

Max. Lieferlange 25m Delivery length

Gewicht kg/m 0,37 Weight kg/m

Schutzart IP 65 Enclosure

Schaltspiele 10.000 Switching Cycles

Schaltwinkel 2 X 45° Switching Angle

Betdtigungswiderstand <500 Ohm Actuation resistance

Elek. Belastbarkeit 24V 10 mA Electrical capacity

Betriebstemperatur 5°C—>55°C Operating temperature

Max. Temperaturbereich -25°C->75°C Max. temperature range

Max. Lange mehrerer 100 m Max. length of several

Kontaktleisten contact edges

Max. Reihenschaltung 5 Kontaktleisten / Max. series connection of

der Kontaktleiste contact edges the contact edges

Inaktiver Bereich mit 20 mm Inactive end region with

hoheren Kraften higher forces

Leitung (max. 25m) LIY11Y 2x0,34 mm? Connection cables

Material Leitung PUR matt schwarz/black Cable material

MaRein mm, Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E2

Kennwerte fiir Priiftemperatur +20 °C . N .
P Dimension in mm, Tolerances according to DIN ISO 3302-1 class E2

Characteristics for test temperature +20 °C

Prﬁf-GeSChVVindingit 10mm/s Priifung nach DIN EN ISO 13856-2, Priifkdrper rund 80mm, Betatigungspunkt C3, Temp. 20 °C
Test-Speed 10 mm/s Tested according DIN EN ISO 13856-2, Test Unit round 80mm, Actuating Point C3, Temp. 20°C

Betatigungskraft F* FIN] N

Actuation Force FA Gl 550 ”

Ansprechweg ¢ 33 mm 450 o 7

Actuation distance c ! 350 o -

Nachlaufweg d bis 250 N 23mm 250 > -

Overtravel distance d to 250 N ! 150 N 7

Nachlaufweg f bis 400 N 50

g 7,2 mm
Overtravel distance fto 400 N . 2 4, 6 8 10 12 14 16
Nachlaufweg h-c bis 600 N s [mm]
f

Overtravel distance h-c to 600 N HLSI g .

Prﬁf—GeSChWindingit 100mm/s Priifung nach DIN EN ISO 13856-2, Priifkorper rund 80mm, Betatigungspunkt C3, Temp. 20 °C
TeSt-SPQEd 100 mm/S Tested according DIN EN ISO 13856-2, Test Unit round 80mm, Actuating Point C3, Temp. 20°C

C

Betdtigungskraft F* N

Actuation Force F* AL 530 P <

Ansprechweg ¢ 0 -~

-
Actuation distance ¢ Sl . Bl = =T -
250
Nachlaufweg d bis 250 N 7
Overtravel distance d to 250 N RS 150 P
50
Nachlaufweg f bis 400 N 6.3 mm
Overtravel distance f to 400 N 4 c 2 ‘g 6 8 10 12 - 1
e s Imm

Nachlaufweg h-c bis 600 N 9.2 mm f

Overtravel distance h-c to 600 N ! £ h
Prﬁf-GESChWindingit zoomm/s Priifung nach DIN EN ISO 13856-2, Priifkorper rund 80mm, Betatigungspunkt C3, Temp. 20 °C
Test-SPGEd 200 mm/S Tested according DIN EN IS0 13856-2, Test Unit round 80mm, Actuating Point C3, Temp. 20°C

Betitigungskraft F* FIN ¢
Actuation Force F* HERLL 550 P s

450 B2
Anspre.chwe.g c 4,8mm ——=
Actuation distance ¢ 350 b1 —_-—
-

Nachlaufweg d bis 250 N 0.4 mm 0 A

Overtravel distance d to 250 N ! 150

Nachlaufweg f bis 400 N 5.9 mm 50

Overtravel distance f to 400 N ! 2 a |y s 8 10 12 14 1

Nachlaufweg h-c bis 600 N 9.0 mm < ¢ i

Overtravel distance h-c to 600 N ! g -

ﬁ Die Reaktionszeit der angeschlossenen Auswertelektronik beeinflusst die ermittelten Nachlaufwege der Kontaktleiste.

The response time of the used controller affects the measured overtravel distances of the conctact edge.




Technische Daten
Technical data

Materialeigenschaften
Material properties

Allgemein
ReiRfestigkeit
ReilRdehnung
Riickprallelastizitat bei 20 °C
Widerstand gegen
bleibende Verformung
Abrieb
WeiterreiRwiderstand
Kalteflexibilitat
Warmebestandigkeit
Oxidationsbestandigkeit
UV-Bestandigkeit
Witterungshestandigkeit
Flammwiderstand

0zon (50 ppm)
Gasdurchldssigkeit

1=sehr gut > 6 =ungeniigend
1=very good -> 6 =insufficient

AP ORP PPN W NN DWW

General

Tear strength

Ultimate tensile strength
Rebound elasticity at 20 °C
Resistance against perma-
nent deformation
Abrasion

Elongation @ Tear

Cold flexibility

Heat stability

Oxidation stability
UV-stability

Weather resistance

Flame resistance

0zone (50 ppm)

Gas Permeability

Chem. Bestandigkeit
Wasser (dist.)

Saure verdiinnt
Laugen verdiinnt
Nicht oxid. Séduren
Oxidierte Sauren
ASTM-0il Nr. 3
Alkohole

Pflanzliche Ole
Ester-Losungsmittel
Keton-Losungsmittel

1 = keine Effekte

1 =no effects

2 = geringe Effekte

2 = few effects

3 =madRige Effekte

3 =medium effects

4 =merkliche Effekte
4 =noticeable effects
5 = starke Effekte

5 = severve effects

6 = extreme Effekte

6 = extreme effects

“En Solutions

Chemical resistance
Water (dist.)
Dilutes acid
Dilutes base

Not oxidizing acids
Oxidizing acids
ASTM-oil No. 3
Alcohol

vegetable oils
ester-solvents
keton-solvents

T
o

(SN R e L > B SIS I )

Flir Dauerkontakt
Permanent contact
Kontakt zuldssig
Some contact
Kontakt zuldssig
Some contact
Kontakt einschranken
Reduced contact
Nur kurzzeitigen Kontakt
Very brief contact
Kontakt vermeiden
Avoid contact

Die aufgefiihrten Materialeigenschaften gelten als Richtlinie. Kritische Anwendungen miissen von Seiten des
g Kunden praxisbezogen erprobt werden.
The listed properties are considered as guideline. Critical application must be practically tested by the custo-

mer.




Headquarter Europe

ASO GmbH
HansastraRRe 52
59557 Lippstadt

Tel +49 29419793-0
Fax +49 2941 9793-299
www.asosafety.de
sales-eu@asosafety.com
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Headquarter USA

ASO Safety Solutions Inc.
300 Roundhill Drive, Unit 6
Rockaway. NJ 07866

Phone +1 973 5869600
Fax  +19735861590
www.asosafety.com
sales-us@asosafety.com

Headquarter Asia Pacific

ASO Safety Solutions Nanjing Co. Ltd.
Jinma Lu 3 Maqun Scientific Park
210049 Nanjing

Phone +86 25 856 73990

www.asosafety.cn
sales-cn@asosafety.com
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